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ID 1427 VZT Elastik PSP

UuvoD

1.1 Projektova dokumenticia vzduchotechniky /VZT/ riesi vetranie vyrobnej haly.

1.2 Zadavacie podmienky - projekt je spracovany v zmysle platnych predpisov a.
* STN EN 13 779 Vetranie nebytovych budov, vieobecné poZiadavky na vetracie a klimatizaéné
zariadenia
* STN 73 0872 - Ochrana stavieb proti Sireniu poZiaru vzduchotechnickym zariadenim.
* STN 73 0548 — Vypocet tepelnej zat'aze klimatizovaného priestoru.
* STN EN 15 251 - Vstupné udaje o vnitornom prostredi budov na navrhovanie a hodnotenie
energetickej hospodarnosti budov
* STN 12 7010 — Navrhovanie vetracich a klimatizaénych zariadeni
* STN 92 0201-1 (2,3 a 4) — PoZiarna bezpe€nost’ stavieb
* STN 01 3452 — Vykresy 0stredného vykurovania
¢ STN EN 12828 (060310) — Vykurovacie systémy v budovach. Navrhovanie teplovodnych
vykurovacich systémov.
* STN 13 0020 — Potrubie. Technické predpisy
+ STN 13 0108 — Prevadzka a drzba potrubia. Technické predpisy
* STN 13 0072 — Oznacovanie potrubia podl'a prevadzkovej tekutiny
+ STN 13 3007 — Stitky armatir
+ STN 13 4309 — Poistné ventily, vypodet prietoéného prierezu v sedlach
* STN 14 0646 — Bezpecnostné poziadavky pre chladiace zariadenia
* STN 33 0300 — Druhy prostredia pre elektrické zariadenia
* STN EN 378-1 — Chladiace zariadenia a tepelné Cerpadla: PoZiadavky na bezpe&nost’ a ochranu
Zivotného prostredia. Cast’ 1: Zakladné poZiadavky, definicie, klasifikcia a kritéria vyberu
* STN EN 378-2 — Chladiace zariadenia a tepelné &erpadla: Poziadavky na bezpeénost’ a ochranu
#ivotného prostredia. Cast’ 2: Navrh, vyroba, skusanie, znacenie a dokumentécia
* STN EN 378-3 — Chladiace zariadenia a tepelné &erpadla: PoZiadavky na bezpeénost' a ochranu
zivotného prostredia. Cast’ 3: Miesta in3talacie a ochrana personalu
* STN EN 378-4 — Chladiace zariadenia a tepelné &erpadla: PoZiadavky na bezpeénost’ a ochranu
Zivotného prostredia. Cast 4: Prevadzka, (idrba, opravy a regenerécia
* Zakon £.264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
* Vyhlaska MV SR ¢.288/2000 Z.z. ktorou sa ustanovuji technické poZiadavky na poZiarnu
bezpeénost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
* Hygienické predpisy zv.39/1978, Smernica ¢.46 o hygienickych poZiadavkach na pracovné
prostredie
+ Zakon ¢.133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch
= Vyhlaska 508/2009 Z.z. Ministerstva préace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky z
9.Jula 2009 na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpegnosti technickych zariadeni
+ SMERNICA 1999/92/ES EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Vyhléaska 625 / 2006 Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky z 22. novembra
2006.

Nariadenie vlady Slovenskej republiky 339/2006 Z.z. z 10. Maja 2006 ktorym sa ustanovujti podrobnosti
o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii s nimi sivisiace normy a predpisy, technické podklady pouzitych vyrobkov.
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POPIS ZARIADENIA

Zariadenie ¢.1 — Vetranie plniacej haly

Vetranie priestorov bude zabezpecené nuitenym spdsobom s podtlakom, systémom odvodnych vyustiek
a klapiek pri podlahach a privodom nad aroviiou brany.

Ventilatory do vybuiného prostredia zabezpefujo prevadzkové aj havarijné vetranie. Zariadenie bude
oznaCen¢ ako havarijné vetranie.

Nasavanie bude pomocou privodnej jednotky. Tato jednotka nasdva vonkaj$i vzduch cez
zabudovanu protidazd'ovi zaltziu a uzatvéraciu klapku, d'alej vzduch prechadza filtrom triedy 1SO ePM
10 - 50%, vodnym ohrievatom a chladi¢om. Vodny ohrev achladenie vymennikov jednotky je
zabezpeteny tepelnym erpadlom. Vzduch potom nasava ventilator a vytld¢a ho cez motoricki klapku do
privodného potrubia. Upraveny vzduch je privadzany do haly vyustkami rovnomerne rozmiestnenymi po
$irke haly.

Odvod vzduchu je rozdeleny na dva systémy z dovodu zastiipenia v pripade poruchy jedného z
ventilatorov. Pre objekt je plinovand rekonstrukcia obalky budovy, ¢o znamena zvySenie jej tesnosti
a zamedzenie prirodzenej infiltracie. Nakolko st vypary z riedidiel a ostatnych latok taziie ako vzduch
(toluén, xylén, a pod.) budii odsévacie vyustky umiestnené spodnou hranou 0,200 m nad podlahou.
Detektory vyparov z rozpustadiel budt umiestnené pri kazdej zo $tyroch plniacich liniek 0,300 m nad
podlahou. Prevadzkové vetranie zabezpeduje 2 nasobni vymenu vzduchu. Pri havarijnom vetrani bude
vykon zariadeni na 100% pocas doby nutnej na odvetranie vyparov. Hraniénd koncentracia pre spustenie
havarijného vetrania je 45 ppm, pri poklese pod 20 ppm sa vetranie prepina do reZimu vetrania
prevadzkového. Vzduch je odvadzany vyustkami, prechddza spitnou klapkou a pokracéuje az kun
odvodnému ventilatoru, ktory bude vo vyhotoveni do vybu¥ného prostredia. Vzduch je nésledne
odvadzany do vonkajSicho prostredia. Ventildtory budi osadené vo vyske existujiiceho otvoru pre
odvodny ventilator s rozmermi 650x650 mm (S.H. 3,340 m nad podlahou).

Zariadenie ¢.2 — Uprava privadzaného vzduchu do haly

Zdroj tepla a chladu pre Gpravu privodného vzduchu bude tepelné éerpadlo vzduch-voda.

Tepelné &erpadlo je zdovodu zmiernenia vplyvu rozmrazovacich cyklov pripojené ku akumulaénej
nadrze s objemom 400 1. Na privode ku vymennikom VZT jednotky bude prepinaci troj-cestny ventil.
Pred VZT vymennikom pre ohrev bude vradeny zmieSavaci uzol dodévany vyrobcom. Zmie$avaci ventil
zabezpedi ekvitermicki prevadzku ohrevu VZT.

Zapojenie vymennikov VZT je zrejmé zo schémy zapojenia.

Hydraulicky okruh bude naplneny 40% zmesou nemrzniicej kvapaliny (do -20°C).

Ako zéloha budi ponechané existujuce elektrokotle, ktoré budu slizit’ aj pre ohrev priestorov kancelarie.

Hydraulicky uzol obsahuje uzatvaracie armatury, filter, erpadlo vybavené plynulou regulaciou otadok,
spétnou klapkou a uzatvaraci klapkou.

Tepelné éerpadlo vzduch-voda - zdkladné technické parametre v reZime vykurovania a chladenia:

Tepelny vykon (A2/W35) 49,9 kW
Vykonové ¢islo (COP - A2/W35) 3,70

Chladiaci vykon (A35/W7) podla EN 14511 53,2 kW
Vykonove ¢islo (EER - A35/W7) 2,92

Napéjanie 400V-3Ph-50Hz
Maximalny prad 459 A
Maximalny $tartovaci priad 143A

Pouzité chladivo R410A/(31,5) kg
Hmotnost’ zariadenia 602 kg

Rozmery (DxSxV) 1403x1791x2390 mm
Pripojovacie rozmery — hydraulicky okruh DN 40
Kompresor 2x

Modulacia vykonu 50-100%
Hluénost’ (akusticky tlak, ISO3744) LpA 54 dB(A)
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Klasifikicia systému chladenia a vykurovania

Chladenie nepriame

Chladivo R410a

GWP 1720 (potencial globalneho oteplovania)

oDr 0 (potencial rozkladu ozénu)
Skupina chladiva L1

Bezpeénostné skupina Al

BEZPECNOSTNE ZARIADENIA OST

Vykurovaci systém je zabezpeleny proti expanzii podla STN EN 12 828+Al tlakovou
expanznou nadobou. Pri moznom zvySeni tlaku v systéme je systém isteny poistnym ventilom s otvaracim
pretlakom 3 bar, ktory bude instalovany na privodnom potrubi za vymennikom tepla.

Viys - celkovy predpokladany objem kvapaliny v systéme (/)
Viur - objem vodnej rezervy ()
Vesp,min - minimalny objem expanznej nddoby ()

e - sucinitel zvacsenia objemu vody (-

Pe - kanegny, navrhovany tlak v systéme (bar)
Pov - otvaraci tlak poistného ventilu (bar)

Po - navrhovany, zaiatocny tlak v systéme (bar)
Dd - tlak vodnych pér (bar)

pstox - staticky tlak (bar)

S5 - minimalny prierez poistného ventilu (mm?)
Q. - vykon zdroja (kW)

Gy - vytokovy sucinitel (-)

Pot - otvdraci pretlak poistného ventilu (kPa)

ds - minimalny priemer poistnéha (expanzného) potrubia {mm)

Vipocet objemu expanznej nadoby:

Pstat=G.g.h=1000.9,81.2=19620 Pa=0,196 bar

Do = Pstat + Pg = 0,196 + 0,3 = 0,496 bar

Ve=e. Vs /100=3,47.500/100=17,35/

Vir = 0,005 . Viys = 0,005 . 500 =2,5 |

p.=0.9.pn=09,3=2.7bar

Vexpmin= (Ve + Viur) . (De + 1) / (pe - po) = (17,35 + 2,5) . (2,7 + 1) /(2,7 - 0,496) = 33,32 |

Vypocet poistného (expanzného) potrubia pre pripojenie expanznej nadoby:
ds= 10+0,6.VQ, =10+0,6.V49=14,24 mm

Vypocet poistného ventila pre tepelné cerpadio s vikonom 50 kW:
So=4.Q:/(0w. po’’) =4 .50/ (0,444 . 300 °°) = 26 mm?

S uvedenych vypoctov je za tepelné Cerpadlo s vykonom 50 kW navrhnuty poistny ventil 1/2°x3/4“ KD
s otvaracim pretlakom 300 kPa, so skutoénym prierezom sedla navrhnutého ventilu 113 mm?.
Udrziavanie statickeho tlaku je rieSené tlakovou expanznou nadobou o objeme 50 1, ktora bude dopojen
pofrubim s minimdlnym vnitornym priemerom 14,24 mm (DN 15). Pred expanznou nadobou bude
osadeny uzatvéiraci ventil s vypstanim bez ovlidacej packy (poistka proti neimyselnému uzatvoreniu
ventila).
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1ZOLACIE

Parametre materialov izolacii :

Vykurovanie/chladenie:

Spolo¢né potrubie od tepelného Cerpadla: kombinacia izolacie zo syntetického kauduku (hr. 13 mm)
a mineralnej izolacie (hr. 50mm).

Potrubie ku vymenniku ohrevu VZT - vo vnltri - hribka izolacie 60mm, sué. tepelnej vodivosti
0,037W/m2K s oplechovanim, material — mineralna izolacia

Potrubie ku vymenniku chladenia VZT - vo vnitri - hrabka izoldcie 60mm, sug. tepelnej vodivosti
0,037W/m2K s oplechovanim, materiil — mineralna izolacia

VZT:

VZT - vo vnutri - hriibka izoldcie 32mm, si¢. tepelngj vodivosti 0,037W/m2K, material — synteticky
kauduk

VZT - vonkajSia - hribka izolacie 60mm, sué. tepelnej vodivosti 0,037W/m2K s oplechovanim, material
— synteticky kaucuk

VPLYV NA ZIVOTNE PROSTREDIE

V objekte sa nenachidzaji zdroje s negativnym vplyvom na Zivotné prostredie. Ventilatory vykazuju
hluénost, ktord vyhovuje Nariadenie vlady Slovenskej republiky 339/2006 Z.z. z 10. M4ja 2006 ktorym
sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkich na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibrécii.

POKYNY PRE KONSTRUKCNE SPRACOVANIE A MONTAZ

V projekte VZT boli pouzité typové diely potrubi kruhovych sk. Ia prislusnych noriem. Zvlastne

poziadavky sh zrejmé z vykresovej dokumentacie.

Tesnenie previest' samolepiacou Al paskou. Zavesy potrubi previest’ v zmysle PJ 12 0595

Kazdy prirubovy spoj musi obsahovat’ vodivé prepojenie (vejarova podlozka pod hlavu a matku).

e Pre rozvody VZT s navrhnuté Stvorhranné potrubia VZT SK.I, nizkotlaké prevedenie
z pozinkovaného ocelového plecu — vrstva zinku 275g/m2, trieda tesnosti II. Podla PK 120036,
podla O-NORM M7615, diel, trieda tesnosti A. VystuZenie proti chveniu prieénym profilovanim
s rozostupom 100 mm, pri jednom rozmere A,B > 800 pouZit’ tyové vyztuhy, spojovanie potrubia
profilovanymi prirubami P20, resp. P30 podla rozmeru A,B = 0-399mm/P20, 400-749mm/P20,
750/P30. Upevnenie profilovych prirub nitovanim alebo zvaranim, miesta po bodovom zvérani
zafarbit’ zinkovou farbou, rohové oblasti utesnit’ silikbnovym tmelom s odolnostou do 80°C. Medzi
prirubové spoje bude vloZené samolepiace tesnenie.

BEZPECNOST PRI PRACI

Potas stavebnych a montaznych pric je potrebné dodrziavat’ vietky bezpednostné predpisy v
zmysle vyhlasky UPB SR &.718/2002 Z z a STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61-63,ako aj vietky d’al3ie
predpisy dodavatel'a technického vybavenia o bezpe¢nosti prace.

ZAVER

Projekt VZT bol spracovany v zmysle platnych predpisov a noriem.

Trnava 04/2019 Vypracoval: Ing. Roman Lackovié
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