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1. IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1 Investora

NAzov

Elastik, spol s.r.o

IDENTIFIKACNE CISLO

17642108

SibLo

Selpice ¢&. 252

OPRAVNENY ZASTUPCA NAVRHOVATELA

ING JAROSLAV HALAS

KRAJ: TRNAVSKY

1.2 Stavby — projektu

Zakladné udaje o zamere

Nazov: Implementécia opatreni na zniZenie spotreby energii a emisii
Miesto: Selpice parc. &. 1166/4

Uzivatel: Elastik s.r.o Selpice

Kataster: Selpice

Kraj: Trnavsky

Obecny Urad: Selpice

Charakter stavby: stavebné upravy

Stupen PD: pre stav. povolenie
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1.3 Identifikaéné udaje spracovatela projektovej dokumentacie

Autor navrhu a generalny dodavatel PD:

Progres team, s.r.o, Zvon€in 190 prevadzka Priemyselna 2, 917 01 Trnava

Statutarny organ: Ing. Milan Cisar Zvon¢&in 190
Privat: 919 01 Zvoncin 190

ICO: 512 850 29

IC DPH: SK 2120 667 560

Tel./fax. +421 33/552 13 16, 0903 438 562, email: progresteam@stonline.sk , cisar.milan@gmail.com
Elektro: p. Frankovi¢, Vlachovi¢
Architektura: Ing Cisar

Vykurovanie a vzduchotechnika:  Ing. Roman Lackovi¢ — predkladany projekt

2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE PREDKLADANY PROJEKT

Podnik Elastik je zamerany na chemickd vyrobu s premenlivym rozsahom chemickych vyrobkov (riedidla,
nemrznuce zmesy do ostrekovacov, chladi¢ov a pod)

Z uvedeného dovodu vstupuju do vyroby viaceré vstupné latky ako etanol, glykol, technicky benzin, toluén
a pod.

Vecsie mnozstva tychto latok ma uskladnené v jestvujucich nadzemnych zasobnikoch

Mens8ie mnozstva latok vstupujucich do vyroby operativne dovaza a do¢asne skladuje v ocelovych skladoch
resp. Vv plastovych kontajneroch s objemov 1 m2. Toto sa realizuje v objekte vyrobnej haly.

Paralelne v dalSom objekte — objekt vyroba plastov bezi vyroba plastovych obalov do ktorych si predom
spominané vyrobky plnené, skladované a expedované.

Podstatnu ¢ast’ zvySnych objektov firmy Elastik tvoria skladovacie priestory vstupnych surovin do vyroby
(podzemné nadrze, nadzemné nadrze) a halové sklady hotovych vyrobkov a prazdnych obalov.

Cela prevadzka z hladiska potrieb vyroby ako aj z hladiska vykurovania objektov je naroc¢na na potreby
energii.

Preto sa investor rozhodol implementovat do tejto prevadzky také opatrenia, ktoré by v max moznej miere
znizili spotreby energii ako aj znizenie emisii sklenikovych plynov.

Tieto opatrenia vychadzaju z vypracovaného energetického auditu spracovaného predkladatelom firmy alt-
energie s.r.o — Ing Karol Skocek.

Tento audit predklada investorovi opatrenia ktoré prinesu Uspory energii.
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Tento predkladany projek rieSi z predkladanych opatreni také ktoré su ztechnickych ako finanénych
moznosti vykonatefné.

Jedna sa predovsetkym o opatrenia tykajuce sa objektu vyrobnej haly nasledovné

- Zateplenie stavebnych konStrukcii haly, vymena okien, vrat a rieSenie zadveria

- Riesit kvalitni vzduchotechniku s rekuperaciou vratane vykurovania tepelnym ¢erpadiom

- DodrZiavanie predpisanych teplét kancelarii, chodieb, jedalne, vyroby a Satni.

- Vymena osvetlovacich telies v rdmci aredlu

- Hydraulické vyregulovanie vykurovania

1. Zo stavebnej ¢asti sa jedna objekt Vyrobnej haly kde navrhujeme opatrenia s naslednymi stavebnymi Upravami

- Zamurovanie okien v jednej pozdiZnej stene objektu

- Kompletné zateplenie objektu mineralnou vatou hr. 160 mm

- Demontaz zateplenia streSného plasta

- Zateplenie streSného plasta mineralnou vatou hr. 300 mm vratane novych hranolov 150/300

- Novy trapézovy plech

- Vymena okien — plast trojsklo

- Vymena vstupnych vrat z velkosti 4200/3600 za zateplené posuvné velkosti 2500/2500 s personalnym
vstupom

- Zriadenie tepelnej clony pri vstupnych vratach vybudovanim zadveria

- Vymena osvetfovacich telies za usporné

2. Vzduchotechnika a vykurovanie

POPIS ZARIADENIA

Zariadenie ¢.1 - Vetranie vyrobnej haly

Vetranie priestorov bude zabezpeené nutenym spésobom s podtlakom, systémom odvodnych vyustiek a klapiek pri
podlah&ch a privodom nad urovriou brany.

Ventilatory do vybusného prostredia zabezpecuju prevadzkové aj havarijné vetranie. Zariadenie bude oznacené ako
havarijné vetranie.

Nasavanie bude pomocou privodnej jednotky. Tato jednotka nasava vonkajSi vzduch cez zabudovanu protidazdovu
Zaluziu a uzatvéraciu klapku, dalej vzduch prechadza filtrom triedy 1ISO ePM 10 - 50%, vodnym ohrievatom a
chladi¢om. Vodny ohrev a chladenie vymennikov jednotky je zabezpeleny tepelnym &erpadlom. Vzduch potom
nasava ventilator a vytlaca ho cez motoricku klapku do privodného potrubia. Upraveny vzduch je privadzany do haly

vyustkami rovhomerne rozmiestnenymi po Sirke haly.
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Odvod vzduchu je rozdeleny na dva systémy z ddvodu zastupenia v pripade poruchy jedného z ventilatorov. Pre
objekt je planovana rekons$trukcia obéalky budovy, o znamena zvySenie jej tesnosti a zamedzenie prirodzenej
infiltracie. Nakolko su vypary z riedidiel a ostatnych latok tazsie ako vzduch (toluén, xylén, a pod.) budu odsavacie
vyustky umiestnené spodnou hranou 0,200 m nad podlahou. Detektory vyparov z rozpustadiel budi umiestnené pri
kazdej zo Styroch plniacich liniek 0,300 m nad podlahou. Prevadzkové vetranie zabezpec€uje 2 nasobnu vymenu
vzduchu. Pri havarijnom vetrani bude vykon zariadeni na 100% poc¢as doby nutnej na odvetranie vyparov. Hrani¢na
koncentracia pre spustenie havarijného vetrania je 45 ppm, pri poklese pod 20 ppm sa vetranie prepina do reZimu
vetrania prevadzkového. Vzduch je odvadzany vyustkami, prechadza spatnou klapkou a pokracuje az ku odvodnému
ventilatoru, ktory bude vo vyhotoveni do vybuSného prostredia. Vzduch je nasledne odvadzany do vonkajSieho
prostredia. Ventildtory budu osadené vo vyske existujuceho otvoru pre odvodny ventilator s rozmermi 650x650 mm
(S.H. 3,340 m nad podlahou).

Zariadenie &.2 - Uprava privadzaného vzduchu do haly

Zdroj tepla a chladu pre upravu privodného vzduchu bude tepelné ¢erpadlo Viessmann Energycal AW PRO AT.
Tepelné Cerpadlo je z dovodu zmiernenia vplyvu rozmrazovacich cyklov pripojené ku akumulaénej nadrze s objemom
400 I. Na privode ku vymennikom VZT jednotky bude prepinaci troj-cestny ventil.

Pred VZT vymennikom pre ohrev bude vradeny zmieSavaci uzol dodavany vyrobcom. ZmieSavaci ventil zabezpeci
ekvitermicku prevadzku ohrevu VZT.

Zapojenie vymennikov VZT je zrejmé zo schémy zapojenia.

Hydraulicky okruh bude naplneny 40% zmesou nemrznucej kvapaliny TERMOFROST P (do -20°C).

Ako zaloha budu ponechané existujuce elektrokotle, ktoré budu sluzit' aj pre ohrev priestorov kancelarie.

Hydraulicky uzol obsahuje uzatvaracie armatury, filter, ¢erpadlo vybavené plynulou regulaciou otacok, spatnou

klapkou a uzatvaraci klapkou.

3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

- Situdcia arealu

- Katastralna mapa

- Platné vyhlasky STN

- Podkladové materialy poskytnuté od investora

- Osobna konzultacia s pracovnikmi investora

- Zakony, vyhlasky a nariadenia vlady SR :

- 453/00 Z.z. vykonavanie niektorych ustanoveni stavebného zakona, VyhlaSka Ministerstva zivotného

prostredia.
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163/01 Z.z. O chemickych latkach a chemickych pripravkoch v zneni neskorSich predpisov a jeho
vykonavacie predpisy.

284/01 Z.z. Katalog odpadov. Vyhlaska. Ministerstvo Zivotného prostredia SR.

002/02 Z.z. Na vykonanie zdkona €. 163/01 Z.z. o chemickych latkach a chemickych pripravkoch v zneni
neskorSich predpisov (R-vety, S-vety). Vynos.

137/2010 Zz. Zakon o ovzdusi

508/2009 Z.z. na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti tlakovych a plynovych
zariadeni. VyhlaSka MPSVaR SR.

094/04 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnosti pri vystavbe a pri
uzivani stavieb. Vyhlaska MV SR.

096/04 Z.z. Ktorou sa ustanovuju zasady poziarnej bezpec€nosti pri manipulacii a skladovani horfavych
kvapalin, tazkych vykurovacich olejov a rastlinnych a zZivo&iSnych tukov a olejov. VyhlaSka Ministerstva
vnutra SR.

142/06 Z.z. O protipoziarnej bezpecnosti pri vystavbe a pri uzivani prevadzkarne a inych priestorov, v
ktorych sa vykonava povrchova uprava vyrobkov naterovymi latkami. VyhldSka Ministerstva vnutra SR.
024/06 Z.z. O posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

124/06 Z.z. O bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon.
355/06 Z.z. O ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci.
Nariadenie vlady SR.

357/06 Z.z. O podrobnostiach o faktoroch prace a pracovného prostredia vo vztahu ku kategorizacii ¢innosti
a o nalezitostiach navrhu na zaradenie pracovnych cCinnosti do kategdrii z hladiskazdravotnych rizik.
Nariadenie vlady SR.

391/06 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko.Nariadenie viady
SR.

410/2012 Zz. Ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi.

392/06 Z.z. O minimalnych bezpeénostnych zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov.

395/06 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov.

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zakon.

393/06 Z.z., o minimalnych poziadavkach na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vo vybusnom
prostredi. Nariadenie vlady SR.

395/06 Z.z., o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych pracovnych prostriedkov.

Nariadenie vlady SR.



- 300/07 Z.z., ktorym sa meni nariadenie vlady SR €.355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami
suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci. Nariadenie vlady SR.

- 355/07 Z.z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Zakon.

- 541/07 Z.z., o podrobnostiach o poZiadavkach na osvetlenie pri praci. Vyhlaska MZSR.

- 542/07 Z.z., o podrobnostiach o ochrane zdravia pred fyzickou zatazou pri praci, psychickou pracovnou
zatazou a senzorickou zatazou pri praci. Vyhlaska MZSR.

- 549/07 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o

poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi. VyhlaSka MZSR.
4. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
Stavebné objekty

SO1 Vyrobna hala

5. VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU

Stavba tak ¢asovo ako aj vecne navézuje na prevadzku firmy Elastik Selpice v rdmci chemickej vyroby v

areali.
6. PREHLAD UZIVATELOV A PREDSTAVITELOV
Prevadzkovatelom aj uzivatelom firma Elastik.
7. TERMINY ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY, LEHOTA VYSTAVBY
Termin realizacie je zavisly od terminu schvalenia dotacii z eurofondov
8. SKUSOBNA PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU A
KOLAUDACII STAVBY
NevyZaduje sa.
9. CELKOVE NAKLADY STAVBY do 200 000 ,- €
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10. ZDOVODNENIE POTREBY NAVRHOVANEJ CINNOSTI V DANEJ LOKALITE

Vid' bod 2 tejto spravy

Ugelom dobudovania predmetnej stavby bolo stabilizovat vyrobu v podniku Elastik, optimalizovat
ekonomiku vyroby a vylucit mozné rizika, ktoré pri jestvujucom stave mohli vzniknut.

Uvedenim skladov surovin sa neuvazuje so zvySenim produkcie vyroby vo firme, ale skladové kapacity
surovin stabilizuju rovhomernost vyroby, odbura sa kolisavost vo vyrobe z dévodu nedodrziavania ¢asového
harmonogramu dodavok surovin.

Sucasny stav, kedy suroviny stali na volnom priestranstve, vytvaral rizika moznych havarii a z toho
negativny vplyv na okolie.

VSetky tieto rizika tak ekonomické ako aj ekologické firma rieSila budovanim novych skladovych

kapacit zakladnej suroviny.

11. DOTKNUTA OBEC

Selpice

12. DOTKNUTY SAMOSPRAVNY KRAJ

Trnavsky samospravny kraj

13. DOTKNUTE ORGANY

Obecny Bohdanovce n/Trnavou
Okresny urad Zivotného prostredia v Trnave
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trnave

Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Trnave

14. POVOLUJUCI ORGAN

Obec Selpice
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1 CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

11 Hodnotenie polohy a stavu staveniska

Sklad je osadeny v areali Elastik Selpice na parcele &. 1166/4 v KU Selpice.

Parcela je charakterizovana ako vyrobna hala.

2. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1 Zdovodnenie architektonického rieSenia stavby

- Stavba je jestvujuca.
2.1.1. Architektonické a prevadzkové rieSenie

Stavba je jestvujuca. Nosnu konstrukciu tvori Zelezobetonovy skelet typu JUZO-VUZO.

Obvodovy plast tvoria sendvi¢ové panely NKU hr 300 mm.

Strechu tvoria sedlové vazniky SZP. StreSny plast tvoria zelezobetonové prefabrikované dosky PZS, SZD
s kazetovymi podhfadmi

Stres$nu izolaciu tvori mineralna vata ukladana medzi drevené hranoly

Kritinu tvori pozinkovany VSZ plech 11002

Vyplne otvorov su drevené okna. Vstupné dvere su plechové

Zakladné udaje stavby:
Pbdorys 279x12,7m
Vyska v hrebeni 6,54 m
Pri rieSeni opatreni sa pred vstupné vrata navrhuje lahké prestreSenie s ocelovou konstrukciou. Strechu

tvori krytina LEXAN. Obvod tvoria tazké priesvitné laminatové pasy.

2.2 Struény opis technolégie vyroby — prevadzky

Zostava pévodna.

2.3 RieSenie dopravy

Cela doprava a napojenie na dopravny systém zostava nezmeneny.
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3. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

V prevadzke, resp. po¢as vystavby budu vznikat nasledovné druhy odpadov a v zmysle Vyhlasky 284/2001

MZP SR sa zaraduju nasledovne:

Zatriedenie odpadu vznikajuceho poc€as stavebnych tprav do skupin v zmysle zakona ¢. 284/2001 Zz.

1501 Obaly Mnozstvo tona

15 0102 Obaly z plastov (0] 0,005

150104 Obaly z kovov (@] 0,020

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii

170604 Izol. mat iné ako 170601 a 170603 o 0,5

1702 Drevo, plasty

17 0201 Drevo (0] 0,02

17 0203 Plasty o 0,10

0801 Odpady z VSDP a odstranovania farieb a lakov (0]

08 0115 Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 080111 (0] 0,01

08 0410 Odpadové lepidla a tesniace materidly iné ako v (0] 0,005
080111

Uskladnenie a likvidacia vzniknutého odpadu

Zneskodnenie stavebného odpadu bude prevedené skladkovatelom odpadu.

Odpady 080115 a 080410 a 150102 a 150104 a 080410 ak je mnoz. menej ako 100 kg roc¢ne je potrebné
odovzdanie organizacii, ktora sa zaobera zneSkodnovanim takéhoto druhu odpadu.

Predmetna stavba nepredstavuje novy zdroj znecistenia nakolko nahradzuje pdévodnu nevyhovujucu
prevadzku vo dvore.

Navrhnuté technoldgia z hfadiska dostupnej techniky, cenovej urovne, ako aj z hladiska ochrany ovzdus$ia
spifia pozadované podmienky ochrany ovzdusia.

Odpady 170101, 170604, 170203 — sklady odpadu

3.1 Odpady pri prevadzkovani

150202 Absorbenty N 0,010

Uskladnenie a likvidacia vzniknutého odpadu

Pod pristreSkom bude umiestnena nadoba na odpad ¢. 150202 a havarijna suprava.
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3.2 Ochrana ovzdusia

Vyrobna hala zapada do jestvujuceho velkého zdroja znecist'ovania ovzduSia celého arealu atento

zdroj sa nemeni a nenavysuje.

Kategorizéacia zdroja:

V zmysle Prilohy €. 1 k vyhlaske €. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
0 ovzdusi, v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,vyhlaSka €. 410/2012 Z.z.“), je predmetny zdroj kategorizovany
ako jestvujuci velky zdroj znegistovania ovzdusia v kategérii: 4 CHEMICKY PRIEMYSEL

- 4.5.1 Distribuéné sklady s preCerpavanim a samostatné preCerpavacie zariadenia paliv, mastiv,
petrochemickych vyrobkov a inych organickych kvapalin s tlakom par podfa prilohy ¢. 3 druhej ¢asti bod 2.2, okrem

skvapalnenych uhlovodikovych plynov a stlateného zemného plynu naftového.

3.3. Posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie

Stav. Upravami nedochadza v zmene ¢innosti tj nepodlieha v zmysle Zakona €. 24/2006 v zneni neskorsich
noviel nie je zaradeny vzmysle prilohy ¢ 8 Zakona, do zoznamu navrhovanych c¢innosti podliehajucich

posudzovaniu a ich vplyvu na Zivotné prostredie.
4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADENI

Poclas realizacie stavby je potrebné z hladiska bezpecCnosti prace a technickych zariadeni pri praci
postupovat’ v zmysle Zakona €.124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, Zakona ¢.125/2006 Z.z. o inSpekcii prace a o zmene a doplneni Zakona 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakona ¢.126/2006 Z.Z. o
verejnom zdravotnictve. Tiez je potrebné postupovat v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. 0 minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, Nariadenia vlady SR
€.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko, Nariadenia viady SR
€.395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov, Nariadenia vlady SR €.281/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami, Nariadenia vlady SR ¢.396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko, Nariadenia vlady SR ¢.387/2006 Z.z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a
zdravotného oznacenia pri praci, Nariadenia vlady SR ¢€.269/2006 Z.z. o podrobnostiach o poziadavkach na
osvetlenie pri praci, resp. podla ostatnych platnych pravnych predpisov v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravia pri

praci.

4.1 Manipulacia s nebezpeénymi latkami

V technoldgii sa manipuluje s nebezpecnymi latkami, ktoré pdsobia na fudsky organizmus a zivotné prostredie.
Manipulacia s tymito latkami vyplyva z charakteru nebezpecnej latky (R a S vety). Pre kazdu latku musi byt

vypracovany bezpec€nostny list, v ktorom je popisany bezpe€ny spésob manipulécie s touto latkou.

a) manipulacia s procesnymi médiami
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Pri dodrzani prevadzkovych predpisov nehrozi zvySené nebezpedie suvisiace s manipulaciou s procesnymi
médiami, pretoze budu dopravované kovovym tlakovym potrubim do tlakovych aparatov. Pri manipul&cii
s jednotlivymi procesnymi médiami sa musia dodrzovat pokyny, uvedené v bezpecnostnom liste.

Zamestnavatel je povinny predmetné pracovisko nechat posudit Regionalnemu uradu verejného
zdravotnictva na objektivizaciu Skodlivin (ich fyzikalnych, chemickych a inych faktorov, ktoré sa pri praci a v suvislosti
s fnou mdzu vyskytnut).

Projektant pri svojej praci reSpektoval prisluSné predpisy platné v SR v oblasti bezpeénosti prace
a technickych zariadeni a uplatnil ich v predkladanej projektovej dokumentécii. Pri navrhovani strojnych zariadeni sa
riadil poziadavkou, aby ich su€astou boli vSetky technicky dostupné a realizovatelné moznosti odstranenia
nebezpecenstiev a ohrozeni.

Tymto rieSenim zohladnil podstatu ustanovenia § 6, ods. 1 zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, pretoze

- technické ochranné rieSenia su sucastou rieSenia projektovej dokumentacie resp. su¢astou samotnych

zariadeni

- organiza¢né a personalne opatrenia suvisiace priamo s pracovnou ¢innostou navrhovanou v projektovej
dokumentacii, su v priamej kompetencii zamestnavatela, predovSetkym vo vztahu zamestnavatel —
zamestnanec. Eliminacia rizik bude spocivat napr. v pravidelnych Skoleniach o BOZP, v uplatfiovani
uceleného systému kontrolnej c¢innosti dodrziavania bezpecnostnych predpisov na jednotlivych
pracoviskach, overovani a dodrZiavani odbornej spdsobilosti pracovnikov, v zaistovani zdravotnych

prehliadok pracovnikov.

4.2 Protipoziarne zabezpecenie stavby

Vid samostatnu spravu PO.

5. DOTKNUTE OCHRANNE PASMA ALEBO CHRANENE UZEMIE

Stavba sa nenachadza v ziadnych ochrannych pasmach zdrojov ani v chranenych uzemiach.

6. ZASOBOVANIE VODOU

Prevadzka si nevyZaduje potrebu vody.

7. TEPLO A PALIVA

Vid samostatnu ¢ast vykurovanie

8. VETRANIE

Vid samostatnu ¢ast’
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Stavba:

Investor:

Miesto:

Vypracoval:

Datum:

Zak. cislo:

Spracovatel':

PROGRES-team s.r.o.

Implementacia opatreni na zniZzenie spotreby energii a emisii

Elastik, s.r.o.

Selpice, parc. &. 1166/4
Progres team, s.r.o
04/2019

2019/PS/913

Technicka sprava stavebnej Casti

o

Zvongin 190, PSC: 919 01
Kontak: 0903 438 561
Mail: cisar.milan@gmail.com

Adresa:; www.progres-team.eu
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1. Architektonické a prevadzkové rieSenie

Objekt bude lichobeznikového tvaru a rozmery budd 11,28 x 18,25 x 17,32 x 19,25m. ZastreSeny bude

Sikmou strechou sedlového tvaru. VySka objektu bude cca 6,9m.

Na zakladové konstrukcie (vid. Objekt statika) sa po obvode polozia murovacie tvarnice DT Sirky 200 mm na
vySku 500 mm. Jedna stena bude kompletne vyhotovena z DT tvarnic hrubky 250mm, tie sa vyplnia betdnom
a prepoja betonarskou ocelou. Potom sa vybuduje podlahova doska hr. 120mm na pévodny podkladny beton. Na
steny sa pripevnia sendvicové panely hrubky 100 mm vyplnené mineralnou vinou, trapézovy plech a na strechu sa

pripevni trapézovy plech. Do objektu sa vstupuje posuvnymi vratami. Navrhovana hala je bez okien.

2. _Stavebné riesSenie

Zemné prace

Podla situacie stavby, vykresu zakladov a podmienok uréenych v stavebnom povoleni sa pred zahajenim
zemnych prac objekt vytyCi . Tak isto sa zretelne oznaci vySkovy bod, od ktorého sa urcuju v8etky relativne vysky.

Zemné prace sa budu vykonavat pri vykopoch zakladovych patiek a pasov.

Vykopoveé prace sa budu vykonavat len na pozemku investora.

Zakladanie

Zalozenie pristavby skladu je navrhnuté ako plo$né a realizované bude pomocou zakladovych patiek a pasov.
Zakladové patky pod ocelovymi stipmi 150x150x8 budu z prostého beténu C25/30 rozmerov 950x950 mm a pod
stipmi 100x150x5 budl z prostého beténu C25/30 rozmerov 600x950 mm. Medzi zakladovymi patkami budu
vytvorené zakladové pasy Siroké 500 a 300 mm.

VSetky zakladové konStrukcie budu vysoké 1000 mm.

Podlahova doska bude s hornou hranou +0,000 vyhotovena z beténu C 25/30
hr. 120 mm, avystuzena sietovinou 6x6/100x100 mm v dolnej tretine dosky. Ulozena bude na pdvodnom

podkladnom beténe hr. 200 mm.

V hale sa bude nachadzat zb nadrz na zachytavanie nebezpeénych latok izolované hydroizolaciou Fatrafol Ekoplast

806 odolnej proti ropnym latkam rozmerov 10,0x0,7x0,7m.

V projekte bolo uvazované, Ze hladina spodnej vody nezasahuje do stavby. V pripade zistenia inej situacie priamo na

stavbe, je nutné prizvat projektanta.

Nosna konstrukcia

Po obvode skladu sa vybuduje murik z DT tvarnic Sirky 200 mm na vySku 500 mm, ulozeny na zakladovych pasoch.

Jedna stena bude yhotovena z DT tvarnic hrabky 250mm ukon&ena b vencom v hornej Grovni stipov. Tieto sa

913_Elastik 15



vyplnia beténom a prepoja betonarskou ocelou vzajomne medzi sebou a aj s podlahovou doskou. Stitové murico nad

stenou z DT tvarnic bude vyplnené trapézovym plechom hribky 50mm.

Zvislé prvky ocelovej konstrukcie su tvorené ocelovymi stipmi  150x150x8 a 100x150x5, ktoré budi oplastené
sendvi¢ovymi panelmi hr.100mm vyplnenymi mineralnou vinou a trapézovym plechom hrabky 50mm .Sendvi¢ové
panely budu vyplnené mineralnou vinou, kladené horizontalne, kotvené priamo na nosnu ocelovd konStrukciu

a vytvoria uzatvoreny sklad. V8etky podrobnosti su zrejmé z vykresovej dokumentacie.

Nosna konétrukcia strechy skladu je tvorend ocelovymi vaznikmi, uloZenymi na nové ocelové stipy 150x150x8mm.

Jednotlivé vazniky su stuZzené ocefovymi prvkami. Vid €ast' statika.

Podlahy

Podlaha bude vybudovana z pévodného podkladného betdnu hribky 200mm, hydroizolacie odolnej proti

ropnym latkam a novej podlahovej dosky vystuzenej sietovinou 6x6/100x100mm, hladkej s posypom z ocelovej drte.

Strecha

Strecha skladu je ocelova konstrukcia sedlového tvaru a je prekryta trapézovym plechom hribky 50mm.

Odvedenie vody zo strechy je dazdovymi zvodmi do terénu.

Izolacie

Izolacia Zelezobetonovej podlahovej dosky pozostava z féliovej hydroizolacie Fatrafol Ekoplast 806 odolnej proti
ropnym latkam. Vytiahnuta bude 200mm nad podlahovd dosku a prichytena o DT tvarnice. Hydroizolacia bude
chranena z oboch stran geotextiliou.

Vypine otvorov

Vstupné posuvné vrata rozmerov 4300x4600 mm budu ukotvené do nosnej konstrukcie haly.

Klampiarske vyrobky

Klampiarske prace - dazdové zvody okien s navrhnuté z pozinkovaného plechu a farebny odtiefi bude upraveny po
konzultacii s investorom, aby bol v silade s farebnostou fasady. StreSné zvody su zadstené na terén.

Terénne a sadové Upravy

Terénne upravy nie su predmetom PD. Pozemok bude treba upravit' len v pripade jeho znedistenia stavebnou sutou

pocas vystavby skladu.
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