KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

elaslik
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spoloc¢nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu P8500
Latka / zmes zmes
Cislo 34
UFI FX20-70CX-VO0OU-AJW4
1.2, Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Identifikované pouzitia zmesi
Riedidlo
Neodporiucané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouZivany inymi spésobmi, neZ ktoré si uvedené v oddiele 1.
Hlavné zamyslané pouzitie
PC-PNT-7 Odstranovace naterovych farieb, riedidla a suvisiace pomocné latky
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov
Nasledny uzivatel’
Meno alebo obchodné meno ELASTIK spol. s r.o.
Adresa Selpice 252, Bohdanovce nad Trnavou, 91909
Slovensko
Identifikaéné ¢&islo (1€) 17642108
1€ DPH SK2020390328
Telefon 00421335903911
E-mail elastik@elastik.sk
Adresa www stranok www.elastik.sk
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych adajov
Meno ELASTIK spol. s r.o.
E-mail elastik@elastik.sk

1.4. Nadzové teleféonne ¢Eislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramére, Klinika
pracovného lekarstva a toxikoldgie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefén: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, fax: +421 2 547 74 605, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Acute Tox. 4, H302
Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336

Repr. 2, H361d

STOT SE 2, H371

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gcinky na l'udské zdravie a na zivotné prostredie

MdZe spdsobit ospalost alebo zavraty. MéZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest. Spésobuje vazne
podrazdenie oci. Drazdi kozu. Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dviet'at'a. MozZe spdsobit poskodenie orgédnov
pri dlhdej alebo opakovanej expozicii. MéZe spdsobit poskodenie orgadnov. Skodlivy po poZiti. Toxicky pre vodné
organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
2.2. Prvky oznacovania

Vystrazny piktogram

)

Vystrazné slovo
Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
(Hlavna konstitucna zlozka)

metyl-acetat

toluén

aceton

Vystrazné upozornenia

H302 Skodlivy po poZiti.

H304 MbZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.

H315 Drazdi kozu.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H336 Mb6zZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H361d Podozrenie z poSkodzovania nenarodeného dietata.

H371 Mb6ze spdsobit poskodenie organov.

H373 MbZe spdsobit poskodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Bezpecnostné upozornenia

P260 Nevdychujte pary.

P280 Noste ochranné rukavice.

P301+P310 PO POZITE: OkamZite volajte lekéra.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P391 Zozbierajte uniknuty produkt.

P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Hustota 0,810 - 0,840 g/cm3 pri 20 °C
\Yel®

TOC

Susina % objemu

Hrani¢na hodnota VOC kat. B (a) : 850 g/I

Max. obsah VOC vo vyrobku v stave pripravenom na

pouzitie

2.3. Ina nebezpeénost

Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajicimi narudenie endokrinnej ¢&innosti v sutlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU)2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

elaslik

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

P8500

Datum vytvorenia
Datum revizie

30. 1. 2019
10. 2. 2021

Cislo verzie 2.0

ODDIEL 3: Zlozenie/informacie o zlozkach

3.2. Zmesi

Chemicka charakteristika

Zmes nizsie uvedenych latok a primesi.
Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovhom ovzdusi

Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)

Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
ES: 926-605-8 Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, |30-35 Flam. Lig. 2, H225
Registracné dislo: <5% n-hexane(Hlavna konstitucna zlozka) Asp. Tox. 1, H304

01-2119486291-36-
0003

STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 2, H411

Index: 607-021-00-X
CAS: 79-20-9
ES: 201-185-2

metyl-acetat

26,6-29,4 |Flam. Liq. 2, H225 1
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

Registrac¢né Cislo: EUH066
01-2119459211-47
Index: 601-021-00-3 toluén 15-30 Flam. Lig. 2, H225 1, 2,3
CAS: 108-88-3 Asp. Tox. 1, H304
ES: 203-625-9 Skin Irrit. 2, H315
Registracné Cislo: STOT SE 3, H336
01-2119471310-51- Repr. 2, H361d
0022 STOT RE 2, H373
Index: 606-001-00-8 |acetdn 5-15 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 67-64-1 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-662-2 STOT SE 3, H336
EUHO066
Index: 603-001-00-X metanol 5,6-8,4 Flam. Lig. 2, H225 1,2,3
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H301, H311, H331
ES: 200-659-6 STOT SE 1, H370
Specificky koncentracny limit:
STOT SE 1, H370: C> 10 %
STOT SE 2, H371: 3% < C < 10
%
Index: 601-037-00-0 hexan <1,5 Flam. Lig. 2, H225 1,2

CAS: 110-54-3
ES: 203-777-6

Asp. Tox. 1, H304

Skin Irrit. 2, H315

STOT SE 3, H336

Repr. 2, H361f

STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 2, H411
Specificky koncentracny limit:
STOTRE 2, H373: C>25%

Poznamky

1 Latka s expoziénym limitom Unie v pracovnom prostred;.
2 Latka, pre ktoru existuju biologické medzné hodnoty.
3  Poutzitie latky je obmedzené v prilohe XVII nariadenia REACH

PIny text vSetkych klasifikacii a H-viet je uvedeny v oddieli 16.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500

Datum vytvorenia 30. 1. 2019

Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Nevykondvajte umelé dychanie bez vlastnej ochrany (napr. riska). Dbajte na vlastni bezpec¢nost. Ak sa prejavia
zdravotné taZkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekdra a poskytnite mu informdcie z tejto karty
bezpecnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do stabilizovanej polohy naboku s mierne
zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam,
dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch ohrozujlcich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu
postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu - okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca -
okamzZite vykonavajte nepriamu masaz srdca.
Pri vdychnuti
Dbajte na vlastnl bezpeénost, nenechajte postihnutého chodit! Ihned prerudte expoziciu, dopravte postihnutd osobu
na cerstvy vzduch. Pozor na kontaminovany odev. Podla situacie volajte zachrannu sluzbu a zaistite lekarske
osSetrenie vzhladom k Castej nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin.
Pri kontakte s pokozkou
Zoblecte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnoZstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokoZky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampén. Zaistite lekarske osetrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.
Po zasiahnuti oci
Ihned vyplachujte oci pradom teclcej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
sosovky, ihned’ich vyberte. Vyplachujte najmenej 10 minut. Zaistite lekarske, pokial' mozno odborné, vysetrenie.
Po poziti
Ak vracia postihnuta osoba, dbajte na to, aby nevdychla zvratky (pretoZe pri vdychnuti tychto kvapalin do dychacich
ciest aj v nepatrnom mnozstve je nebezpecenstvo poskodenia pllc). Zaistite lekarske oSetrenie vzhladom k cCastej
nutnosti dalSieho sledovania po dobu najmenej 24 hodin. Originalny obal s etiketou, pripadne kartu bezpecnostnych
Udajov danej latky zoberte so sebou.

4.2. Najdolezitejsie priznaky a Gcinky, akitne aj oneskorené
Pri vdychnuti
Kasel, bolesti hlavy. MdZe spdsobit ospalost alebo zavraty.
Pri kontakte s pokozkou
Drazdi kozu.
Po zasiahnuti oci
Sposobuje vazne podrazdenie odi.
Po poziti
Podrazdenie, nevolnost.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

LieCba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1.

5.2.

5.3.

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky

Pena odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmia.

Nevhodné hasiace prostriedky

Voda - plny prud.

Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajlice z latky alebo zo zmesi

Pri poZiari mdze dochddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vdZzne poskodenie zdravia.

Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. PouZite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknat do
kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Nevdychujte aerosdly. Zabrante kontaktu s pokozkou a ocami.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV elashk
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Nepripustite vniknutie do kanalizacie. Zabrante kontaminacii pddy a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorlavym) absorbujlcim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorpéné materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadia.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v koncentracidach presahujucich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Nevdychujte aerosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a o¢ami. Pred pouzitim sa oboznamte s osobitnymi
pokynmi. Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela. Pri pouZivani vyrobku nejedzte, nepite ani
nefajCite. Nepouzivajte, kym si neprecitate a nepochopite vsetky bezpecnostné opatrenia. PouZivajte iba na volnom
priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla oddielu 8.
Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia. Zabrante uvolneniu do zivotného prostredia.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to urcenych.
Uchovavajte uzamknuté. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Skladovacia trieda 3A - Horlavé kvapaliny (bod vzplanutia pod 55 °C)
Skladovacia teplota min 5 °C, max 20 °C

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré su stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.

Eurépska Gnia Smernica Komisie 2000/39/ES

Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL
Osemhodinov | 1210 mg/m3
é
ton (CAS: 67-64-1
aceton ( ) OFL
Osemhodinov | 500 ppm
&
Eurépska ania Smernica Komisie 2006/15/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL
Osemhodinov | 192 mg/m3
é
lué : OEL kozk
toluén (CAS: 108-88-3) Qsemhodinov 50 ppm pokozka
e
OEL 15 minut | 384 mg/ms3
OEL 15 minat | 100 ppm
OEL
Osemhodinov | 260 mg/m3
é
t | (CAS: 67-56-1 kozk
metanol (CAS: 67-56-1) OFL pokozka
Osemhodinov | 200 ppm
é
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
Eurdpska unia Smernica Komisie 2006/15/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
OEL
Osemhodinov | 72 mg/m3
é
hexan (CAS: 110-54-3
exan ( ) OFL
Osemhodinov | 20 ppm
é
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 33/2018
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota Poznamka
NP.EL , 310 mg/m3
priemerny
E:igrl;wern{/ 100 ppm
metyl-acetat (CAS: 79-20-9)
NPEL 770 mg/m3
kratkodoby 9
NPEL
krétkodoby | 220 PPM
NF.’EL , 192 mg/ms3
priemerny
NPEL
priemerny >0 ppm 3, Ze fakt 6ze byt
toluén (CAS: 108-88-3) zhamena, ze taktor moze by
NPEL 384 mg/m3 lahko absorbovany kozou
kratkodoby 9
NPEL
krétkodoby | 100 PPM
NPEL 1210 mg/m3
i priemerny
acetdn (CAS: 67-64-1)
NPEL
. , 500 ppm
priemerny
g:i’grl;werny 260 mg/m? 3, ze fakt oze byt
metanol (CAS: 67-56-1) zhamena, ze taktor moze by
NPEL lahko absorbovany kozou
. , 200 ppm
priemerny
NP.EL , 72 mg/m3
priemerny
E:igrl;wern{/ 20 ppm
hexan (CAS: 110-54-3)
NPEL 140 mg/m3
kratkodoby 9
NPEL
krétkodoby | 0 PPM
Biologické medzné hodnoty
Slovensko Nariadenie vlady ¢. 355/2006 Z. z.
a Skusany
Nazov Parameter Hodnota -
. 600 pg/I
Tol K
oen 6517 nmol/| v
toluén (CAS: 108-88-3) 1,5 mg/I
o-Krezol 14,3 umol/I Moc
1,03 mg/g kreatininu
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

elaslik
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
o-Krezol 1,08 pymol/mmol kreatininu | Moc¢
2401 mg/I
toluén (CAS: 108-88-3) . ) . 13399 pmol/I .
K | h M
yselina hippurova 1600 mg/g kreatininu o¢
1010 pmol/mmol kreatininu
53,36 mg/g kreatininu
103,9 pmol/mmol
acetén (CAS: 67-64-1) Acetén kreatininu Moé
80 mg/I
1378 pmol/I
30 mg/I
938 pmol/I .
t | (CAS: 67-56-1 Met | M
metanol ( 67-56-1) etano 20 mg/g kreatinin oc
70,7 pmol/mmol kreatininu
5 mg/I
L 20 pmol/I
hexén (CAS: 110-54-3) 2,5-Hexandion a 4,5- Mog

dihydroxy-2-hexanén

3 mg/g kreatininu

1,4 ymol/mmol kreatininu

DNEL

toluén

Pracovn.|C| / Cesta expozicie | Hodnota Ucinok Stanovenie hodnoty

spotrebitelia

Pracovnici Inhalacne 384 mg/ms3 Akutne Gcinky systémové

Spotrebitelia Inhalacne 226 mg/m3 Akuatne Gcinky systémové

Pracovnici Inhala¢ne 384 mg/ms3 Akutne GCinky miestne

Spotrebitelia Inhalacne 226 mg/ms3 Akutne Gcinky miestne

Pracovnici Dermalne 384 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelia Dermalne 226 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Pracovnici Inhalacne 192 mg/m3 Chronické ucinky systémové

Spotrebitelia Inhalaéne 56,5 mg/m3 | Chronické ucinky systémové

Pracovnici Inhalacne 192 mg/m3 Chronické ucinky miestne

Spotrebitelia Inhalacne 56,5 mg/m3 | Chronické uc¢inky miestne

Spotrebitelia Orélne 8,13 mg/kg Chronické Gcinky systémové
bw/den

PNEC

toluén

Cesta expozicie Hodnota Stanovenie hodnoty

Sladkovodné prostredie 0,68 mg/I

Sladkovodné sedimenty 16,39 mg/kg

Morské sedimenty 16,39 mg/kg

Mikroorganizmy v Cisti¢kach 13,61 mg/I

odpadovych vod

Péda (polnohospodarska) 2,89 mg/kg
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
8.2. Kontroly expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri praci a najmad na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba
miestnym odsdvanim alebo G&innym celkovym vetranim. Ak sa tak nedd dodrzat NPEL, musi sa pouZit vhodna
ochrana dychacich Ustrojov. Pri praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si
dokladne umyte ruky vodou a mydlom.

Ochrana oci/tvare
Ochranné okuliare.
Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hrubky, materidlu a priepustnosti. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ina ochrana: Ochranny pracovny
odev. Znecisten pokozku dokladne umyte.

Ochrana dychacich ciest

Maska s filtrom proti organickym param v zle vetratelnom prostredi.

Tepelna nebezpeénost

Neuvedené.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2. Zozbierajte uniknuty produkt.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
Skupenstvo kvapalné
Farba bezfarebny
Zapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia

Bod varu alebo pociatocny bod varu a rozmedzie bodu
varu

udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii

Horlavost
Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost vo vode
Rozpustnost v tukoch
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par
Hustota a/alebo relativna hustota
hustota

9.2. Iné informacie
Rychlost odparovania
Hrani¢na hodnota VOC

Velmi horlava kvapalina a pary.
udaj nie je k dispozicii
<20 °C

415 +-5°C

udaj nie je k dispozicii
nerozpustné (vo vode)
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

0,810 - 0,840 g/cm3 pri 20 °C

udaj nie je k dispozicii
kat. B (a) : 850 g/I

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

neuvedené
10.2. Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie sU zname.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

P8500

elaslik

Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat

Pri normalnom spésobe pouzZitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrafte pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.

10.5. Nekompatibilné materialy
Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nymi Cinidlami.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu
Pri normalnom sp6sobe pouzitia nevznikajlu. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.

Akuatna toxicita
Mbze spdsobit poskodenie organov. Skodlivy po poZiti.

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane(Hlavna konstitu¢na zlozka)

Cesta expozicie Parameter Hodnota Db 2 Druh Pohlavie Zdroj
expozicie
Ordlne LDso >5000 mg/kg Potkan
Dermalne LDso >2000 mg/kg Kralik
Inhalacne LCso >5,2 mg/| Potkan
metyl-acetat
Cesta expozicie Parameter Hodnota DigizE z Druh Pohlavie Zdroj
expozicie
Oralne LDso 6482 mg/kg Potkan Dodavatel
Oralne LDso 3705 mg/kg Kralik Dodavatel
Dermalne LDso >2000 mg/kg Krysa Dodavatel
Inhalacne LCso >49 mg/I 4 hod. Krysa Dodavatel
toluén
- Doba . .
Cesta expozicie Parameter Hodnota - Druh Pohlavie Zdroj
expozicie
Oralne LDso 5000 mg/kg bw Dodavatel
Inhala¢ne LCso 188 mg/m3 Dodavatel
Dermalne LDso 5000 mg/kg bw Dodavatel
Poleptanie koZe / podrazdenie koze
Drazdi kozu.
toluén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Zdroj
Drazdi Dodavatel
VazZne poskodenie oci / podrazdenie oci
Sposobuje vazne podrazdenie odi.
toluén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Zdroj
Slabo drazdi Dodavatel
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

elaslik
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
Respiracna alebo kozna senzibilizacia
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
toluén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj
NespoOsobuje Dodavatel
senzibilizaciu
Mutagenita zarodo¢nych buniek
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Karcinogenita
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
toluén
Cesta expozicie |Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie Zdroj
Nie je Dodavatel
karcinogénny

Reprodukéna toxicita

Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata. Na zéklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu

splnené.
toluén
U¢inok Parameter Hodnota Spe;cnf!cky . | Vysledok Pohlavie Zdroj
cielovy organ
Plod Toxicky pre Dodavatel
reprodukciu
Toxicita pre Specificky ciel’'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Moze spbsobit ospalost alebo zavraty. Moze spbsobit poskodenie organov.
toluén
Cesta expozicie |Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie Zdroj
Ospalost, Dodavatel
Zavraty

Toxicita pre Specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia

MézZe spdsobit poskodenie organov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii. Na zdklade dostupnych Gdajov nie su

kritéria pre klasifikaciu splnené.

toluén
Cesta expozicie | Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie Zdroj
Orélne NOAEL 625 mg/kg Dodavatel
bw/den
Inhalacne NOAEC 98 mg/m3 Dodavatel
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(REACH) v zneni zmien a doplneni

KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

elaslik

P8500

Datum vytvorenia
Datum revizie

30. 1. 2019

10. 2. 2021 Cislo verzie

2.0

Aspiraéna nebezpeénost

Vdychovanie par rozpustadiel nad hodnoty prekradujlce expoziéné limity pre pracovné prostredie méZe mat za
ndsledok vznik akdtnej inhalaénej otravy, a to v zavislosti na vy$ke koncentracie a dobe expozicie. MdZe byt smrtelny

po poziti a vniknuti do dychacich ciest.

toluén
Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie Zdroj
Inhalacne Dodavatel
11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
neuvedené
ODDIEL 12: Ekologické informacie
12.1. Toxicita
Akatna toxicita
Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane(Hlavna konstitucna zlozka)
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
LCso 1-10 mg/I Ryby
ECso 1-10 mg/I Dafnie (Daphnia
magna)
ECso 1-10 mg/I DalSie vodné
organizmy
metyl-acetat
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
ECso 1027 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia Dodavatel
magna)
ECso >120 mg/I 72 hod. Desmodesmus Dodavatel
subspicatus
LCso 320 mg/I 96 hod. Pimephales promelas Dodavatel
toluén
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie Zdroj
LCso 5,5 mg/| 96 hod. Ryby Dodavatel
NOEC 1,4 mg/I Ryby Sladka voda | Dodavatel
ECso 3,78 mg/I Vodné bezstavovce Sladka voda | Dodavatel
ECso 134 mg/I Riasy Sladka voda | Dodavatel
NOEC 10 mg/I Riasy Sladka voda | Dodavatel
LCso 5,4-26 mg/I 96 hod. Ryby Dodavatel
ECso 11,5 mg/I 48 hod. Dafnie (Daphnia Dodavatel
magna)
ECso 125-160 mg/I 48 hod. Riasy Dodavatel
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV elashk
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
Biologicka odburatel'nost
toluén
Parameter Hodnota Doba expozicie Prostredie Vysledok Zdroj
Sladka voda Lahko biologicky Dodavatel
odburatelny
neuvedené
12.3. Bioakumulaény potencial
toluén
Teplota
Parameter Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie prostredia Zdroj
[°C]
BCF 90 Ryby Dodavatel
Neuvedené.
12.4. Mobilita v pode
toluén
Parameter Hodnota Prostredie Teplota prostredia Zdroj
Log Kow 3 Dodavatel
Neuvedené.

12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky, ktoré spifiaju kritérid pre latky PBT alebo vPvB v sllade s prilohou XIII, nariadenie (ES) &.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni.

12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Neuvedené.

12.7. Iné nepriaznivé ucinky
neuvedené

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani

13.1. Metody spracovania odpadu
Nebezpeclenstvo kontaminacie Zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. Postupujte podla platnych
predpisov o zneskodriovani odpadov. Nepouzity vyrobok a znedlisteny obal ulozte do oznalenych nadob na zber
odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na odstranenie odpadu (Specializovanej firme), ktord ma
opravnenie na tdato &innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do kanalizdcie. Nesmie sa odstrafiovat spolo¢ne s
komundlnymi odpadmi. Prazdne obaly je moZné energeticky vyuZit v spalovni odpadov alebo ukladat na sklddke
prisludného zaradenia. Dokonale vy&istené obaly je moZné odovzdat na recyklaciu.
Pravne predpisy o odpadoch
Zakon NR SR €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov.
Vyhlaska MZP SR ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch. Vyhlaska MZP
SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.
Kéd druhu odpadu

14 06 03 iné rozplstadld a zmesi rozpustadiel *
Kdd druhu odpadu pre obal
1501 10 obaly obsahujlce zvysky nebezpecnych latok alebo kontaminované nebezpecnymi latkami *

absorbenty, filtracné materialy vratane olejovych filtrov inak nespecifikovanych, handry na distenie,
ochranné odevy kontaminované nebezpeénymi latkami *

(*) - nebezpecny odpad podla smernice 2008/98/ES o nebezpelnych odpadoch

1502 02
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500

Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 14: Informacie o doprave
14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné &islo
UN 1263
14.2. Spravne expedi¢né oznacenie OSN
FARBA
14.3. Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
3 Horlavé kvapalné latky
14.4. Obalova skupina
II - latky predstavujluce stredné nebezpecenstvo
14.5. Nebezpecnost pre zZivotné prostredie
neuvedené
14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a
Odkaz v oddieloch 4 az 8.
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO

neuvedené
Doplnujuce informacie
Identifikacné Cislo nebezpecnosti 33
UN cislo 1263
Klasifikaény kéd F1
Bezpecnostné znacky 3+ohrozujlce Zivotné prostredie

Cestna preprava - ADR

Zvlastne ustanovenie 163, 640C, 650, 367
Obmedzené mnozZstva 5L

Vybrané mnozstva E2

Obal

Obalové instrukcie P001

Zvlastne ustanovenie pre obaly PP1

Ustanovenia na zmiesané balenie MP19

Prenosné cisterny a kontajnery na prepravu vo vol'ne lozenom stave
Pokyny T4

Zvlastne ustanovenie TP1, TP8, TP28

ADR cisterny

Kdd cisterny L1,5BN

Vozidlo na prepravu v cisternach FL

Dopravna kategoria 2

Kod obmedzujuci tunel (D/E)

Zvlastne ustanovenie pre

Prevadzka S2, S20
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500

Datum vytvorenia
Datum revizie

30. 1. 2019
10. 2. 2021

Cislo verzie 2.0

Zelezniéna preprava - RID
Zvlastne ustanovenie
Obal
Obalové instrukcie
Zvlastne ustanovenie pre obaly
Ustanovenia na zmieSané balenie

163, 640C, 650, 367

POO1
PP1
MP19

Prenosné cisterny a kontajnery na prepravu vo vol'ne lozenom stave

Pokyny

Zvlastne ustanovenie
RID nadrze

Kod cisterny
Dopravna kategéria

Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie limitované mnozstvo
Baliace instrukcie pasazier
Baliace instrukcie kargo
Namorna preprava - IMDG
EmS (pohotovostny plan)
MFAG

T4
TP1, TP8, TP28

L1,5BN
0

Y341
353
364

F-E, S-E
310

ODDIEL 15: Regulac¢né informacie

15.1. Nariadenia/pravne predpisy specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a Zivotného

prostredia

Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zékon ¢
ktorym sa menia a doplnaJu niektoré zakony. Narladenle Eurdopskeho parlamentu a Rady (ES) ¢

. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni neskor5|ch predpisov a
¢. 1907/2006 o

registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni Eurdpskej chemickej agentury, o
zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢.
1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v
platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, ozna¢ovani a baleni latok
a zmesi, o zmene, doplneni a zrusSeni smernic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplneni nariadenia (ES) ¢.
1907/2006 v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych
zmesi na trh a o zmene a doplneni niektorych zékonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 252/2016 Z.z., ktorou sa

meni a doplha vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia SIovenskej republiky ¢

¢. 410/2012 Z. z., ktorou sa

vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o ovzdusi v zneni vyhlasky €. 270/2014 Z. z. Zakon NR SR . 79/2015 Z.z.
o odpadoch a 0 zmene a doplnenl niektorych zékonov. Vyhladéka MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam
regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poziadavky na obmedzenie emisii prchavych organickych zlticenin
pri pouZivani organickych rozpudtadiel v regulovanych vyrobkoch. Z&kon €.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a
ktorym sa dopifia zakon ¢&. 401/1998 Z. z. 0 poplatkoch za znedistovanie ovzdu5|a v zneni neskorsich predpisov

(zdkon o ovzdusi). Nariadenie vlady SR ¢

¢ 33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlady Slovenskej

republiky ¢. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci v zneni neskorSich predpisov. Vyrobok obsahuje prekurzory vybusnin podliehajice ohlasovaniu: Ohlasovanie
podozrivych transakcii, zmiznuti a odcudzeni podla nariadenie (EU) 2019/1148, Clanok 9.

Obmedzenie podl'a Prilohy XVII, nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v plathom zneni

metanol

Obmedzenie |Podmienky obmedzenia

69 Nesmie sa uviest na trh pre Sirokd verejnost po 9. maji 2019 v kvapalinach do ostrekovacov alebo na
odmrazovanie Celného skla v koncentraciach rovnych alebo vyssich ako 0,6 hmotnostného %.

toluén

Obmedzenie [Podmienky obmedzenia

48 Nesmie sa uviest na trh ani pouzivat ako latka, ani v zmesiach, v koncentrécii rovnajlcej sa alebo
vyssej ako 0,1 % hmotnosti v pripade, Ze sa latka alebo zmes pouziva v lepidlach alebo sprejovych
farbach uréenych pre $irok verejnost.

15.2. Hodnotenie chemickej bezpecnosti
Na zmes nevykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

elaslik

P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov
H225 Velmi horlavéa kvapalina a pary.
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poZiti.
H304 MézZe byt smrtelny po poZiti a vniknuti do dychacich ciest.
H311 Toxicky pri kontakte s pokozkou.
H315 Drazdi kozu.
H319 Spésobuje vazne podrazdenie odi.
H331 Toxicky pri vdychnuti.
H336 Mb6ze spdsobit ospalost alebo zavraty.
H361f Podozrenie z poskodzovania plodnosti.
H361d Podozrenie z poskodzovania nenarodeného dietata.
H370 Spbsobuje poskodenie organov.
H371 MbZe spdsobit poskodenie orgénov.
H373 Mé6zZe spdsobit poskodenie orgdnov pri dlhdej alebo opakovanej expozicii.
H411 Toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi G¢inkami.
Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych Gdajov
P260 Nevdychujte pary.
P280 Noste ochranné rukavice.
P301+P310 PO POZITE: Okamzite volajte lekara.
P331 Nevyvoldvajte zvracanie.
P391 Zozbierajte uniknuty produkt.
P403+P233 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
Zoznam doplnkovych vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpec¢nostnych tdajov
EUH066 Opakovana expozicia moze spOsobit’ vysusSenie alebo popraskanie pokozky.

Dalsie informacie délezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia éloveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvldstneho suhlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny Géel ako je uvedené v oddieli 1.
Uzivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych slvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych tdajov

ADR Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi

DNEL Odvodené hladiny, pri ktorych nedochadza k ziadnym ucinkom

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50% populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujucich obchodovanych chemickych latok

EmS Pohotovostny plan

ES Cislo ES je ¢&selny identifikator 1dtok na zozname ES

EU Eurdpska Gnia

EuPCS Europsky systém kategorizacie vyrobkov

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzinarodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce nebezpecné
chemikalie

ICso Koncentracia pésobiaca 50% blokadu

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Medzinarodna namorna preprava nebezpecného tovaru

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloziek

ISO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodna Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelna koncentracia latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spdsobi smrt 50% populcie

LDso Smrtelnd davka latky, pri ktorej moZno olakdavat, Zze spdsobi smrt 50% populécie

LOAEC NajnizSia koncentracia s pozorovanym nepriaznivym G¢inkom

LOAEL Najnizsia hladina, pri ktorej dochadza k nepriaznivym ucinkom

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

MARPOL Medzindrodny dohovor o zabraneni znedistovania z lodi
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

elaslik
podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni
P8500
Datum vytvorenia 30. 1. 2019
Datum revizie 10. 2. 2021 Cislo verzie 2.0
NOAEC Koncentracia bez pozorovaného nepriaznivého Gc¢inku
NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Gcinku
NOEC Koncentracia bez pozorovaného Gcinku
NOEL Hladina bez pozorovaného ucinku
NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit
OEL Expozi¢né limity na pracovisku
PBT Perzistentny, bioakumulativny a toxicky
PNEC Predpokladana koncentracia, pri ktorej nedochadza k ziadnym ucinkom
ppm Pocet Castic na milion (milidntina)
REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok
RID Dohoda o preprave nebezpecného tovaru po zeleznici
UN Stvormiestne identifikaéné &islo latky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov OSN
uvCB Latka neznameho alebo variabilného zloZenia, komplexné reakcné produkt alebo
biologicky material
VOC Prchavé organické zlGceniny
vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny
Acute Tox. Akutna toxicita
Aquatic Chronic Nebezpeénost pre vodné prostredie (chronicka)
Asp. Tox. Aspiraénd nebezpeénost
Eye Irrit. Podrazdenie oci
Flam. Liqg. Horlava kvapalina
Repr. Reprodukéna toxicita
Skin Irrit. Drazdivost koZe
STOT RE Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy orgadn - jednorazova expozicia

Pokyny pre skolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouZitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakazanymi manipulaciami s produktom.

Odporucané obmedzenie pouzitia

neuvedené

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpecnostnych adajov

Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurépskeho

parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 2.0 nahradzuje verziu KBU z 30. 1. 2019. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 15 a 16.
Dalsie Gdaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpecnostnych Udajov obsahuje (daje na zaistenie bezpeclnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju sicasnému stavu vedomosti a sklsenosti a su v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NemdZzu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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