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TECHNICKY LIST
Nazov vyrobku: POLAR F

Charakteristika: Celoro¢n4 nemrzniica kvapalina do chladi¢ov motorovych vozidiel na baze etylénglykolu zabezpedujica
ochranu proti zamfzaniu, prehrievaniu motora a korozii.

Nemrznica zmes S obsahom $pecialnych antikoréznych prisad s prediZzenou Gi¢innost'ou inhibitorov. Tato prediZend uinnost
je dosiahnuta vd’aka patentovanej bez silikatove;j alifaticko-kyselinovej technologii, ktora zabezpecuje prakticky
nevycerpatel'nt G¢innost’ organickych inhibitorov korézie. ANTIFREEZE G12 zabezpecuje celoZivotni ochranu proti
akejkol'vek forme koro6zie pre vsetky druhy motorov, vratane hlinikovych.

Na gumu a plastické latky nepdsobi.

Pouzitie a aplikdcia: pouziva sa do chladi¢ov motorovych vozidiel. Nemrzntica antikordzna kvapalina je mieSatel'na so
vSetkymi na trhu dostupnymi nemrzntcimi kvapalinami na baze monoetylénglykolu. AvSak, aby boli inhibitory koroézie
maximalne u¢inné odporuca sa pouzivat’ vyhradne jeden typ nemrzniicej zmesi. Kvapalina zabezpeci pri riedeni s miakkou
vodou dlhodobt1 ochranu proti zamfzaniu a koro6zii. Aby sa zabezpecila dobra korozivna ochrana, odporuca sa pouzit’ najmenej
33% obj. ANTIFREEZE K12 v hotovej zriedenej nemrznticej zmesi. Takato koncentracia zabezpe¢i mrazuvzdornost’ do —18°C.
Typické zmesi pouzivané v severnej a strednej Eurdpe st 50%obj. ANTIFREEZE K12. Zmes s viac ako 70% obj. ANTIFREEZE
K12 v zmesi sa neodportica. Maximalna mrazuvzdornost’ (okolo—69°C) sa dosiahne pri 68%o0bj. roztoku ANTIFREEZE K12.
Testom bolo potvrdené Ze pritomnost’ mono a di-karboxylovych kyselin v tejto nemrznucej zmesi chrani motor najmene;j

650 000km(cca 8 000hodin) v pripade nakladnych aut a autobusov alebo 250 000 km (cca 2 000hodin) v pripade osobnych aut.
Odporuc¢ame vymenu po 5 ro¢nej prevadzke alebo za vyssie uvedenych podmienok (km a ¢asy), ¢o pride prvé. Pri pouZivani
ANTIFREEZE K12 bola testom preukdzana zvysena odolnost’ ¢erpadla az o 50%.

Vlastnosti:

Vysoka hodnota bodu varu zabranuje vzniku bublin par, ktoré zhorSuju prestup tepla. Této teplota siCasne umoziiuje dobry
chod motora aj vo vyssich nadmorskych vyskach a vysokej teplote okolia. Nemrzntica zmes méa minimalnu penivost’
zhorsujucu prestup tepla a vylucujucu moznost’ vypenenia obsahu chladiaceho systému. Vytvorend pena sa vel'mi rychlo
rozpada.

Neobsahuje skodlivé aditiva ako nitraty, aminy a fosfaty a takto prispieva k lepSej ochrane zivotného prostredia.

Farba: ruzova

Zapach: typicky po pouzitych surovinach

pH (roztok 1:2): 7,0 - 9,0

Hustota: 1110 - 1140 kg/m?3

Teplota vzplanutia: >110°C

Bod varu: 163 - 180°C

Bod tuhnutia °C ASTM D 1177 (50 vol %): -36°C

Alkalicka rezerva (pH 5,5): >5

Penivost’ pri 88°C

pena, ml: max. 150 (ASTM D3306, ASTM D1881)

Cas rozpadu, sec: max. 5

Bezpecnostné opatrenia:

Produkt je klasifikovany ako $kodlivy. Nadoby a obaly, v ktorych sa nemrzniica zmes prepravuje musia byt tesne uzavreté. Pri
manipulacii v uzavretych priestoroch musi byt zabezpecené dokonalé vetranie. Pri manipulacii je nutné pouzivat’ ochranné
pracovné pomdcky, napr.: gumené rukavice, ochranny pracovny odev, ochranné okuliare. V Ziadnom pripade nesmie prist’ k
pozitiu nemrznucej kvapaliny. Zakazuje sa manipulovat’ s otvorenym ohiiom. Zakaz jest,, pit’ a fajcit’. Treba dodrziavat’
zakladné zasady hygieny. Pracovisko musi byt udrziavané v Cistote a inikové vychody priechodné. Pred jedenim, pitim

a fajcenim si treba dokladne umyt ruky teplou vodou a mydlom.

Skladovanie a balenie: Nemrznticu zmes do chladi¢ov automobilov skladujeme v pédvodnych dobre uzavretych obaloch v

suchych, krytych, dobre vetratelnych skladoch chranenych pred poveternostnym vplyvmi pri teplote do +25 OC. Nevystavujte
teplotam pod 0°C. Produkt by sa nemal pouzivat’ na ochranu systémov s pitnou vodou

Vyhovuje normam: ADE, Behr, Santana Motors, Jaguar CMR 8229, Land Rover ST JLR 651.5003, Mack 0146517009, Renault
Trucks 41-01-001/STypeD, Audi G12m G12+, Seat G12 G12+, Skoda G12 G12+, VW G12 /G12+, SACM Diesel DLP 799861,
MAK A4.05.09.01, Cummins, Mercedes Benz 325.3, Detroit Diesel, Power Cool Plus, Deutz DQC CB-14, Ford WSS — M97B44
— D, Chevrolet, Opel GM, MAN 324 Typ SNF, Mazda, Rover, DAF 74 002
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